
MEDEL CD5441

ESN E5 Hight-Power CD Receiver with
CDC/E-COM/DSP Control and Wireless Remote

사용설명서
본 수신기를 구입해주셔서 감사합니다.

올바로 사용하려면 본 설명서를 처음부터 끝까지 읽으신 후

나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해 두십시오.
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CD 5441
안전을 위한 주의사항

제품 자체와 본 설명서 전반에 아래의 경고 표시 및 주의 표시가 되어 있습니

다. 이 표시가 된 곳에서는 부상 및 재산상 피해를 막기 위한 안전하고 올바

른 취급 방법이 설명되어 있습니다. 

본문을 읽기 전에 아래 열거한 내용을 숙지하십시오. 

● 본 설명서에 명시된 것 이외의 용도로 사용하려는 목적으로 제품을

개조하지 마십시오. 또한, 본 설명서에 기술된 설치 방법에 따르십시

오. 개조하거나 다른 방법으로 설치하여 상해, 사망 및 재산 피해 등,

피해가 발생한 경우, Eclipse에게는 책임이 없습니다. 

● 본 제품은 DC 12볼트 음극접지 방식 자동차에서만 사용할 수 있게

제작되었습니다. 한대 지방 사양을 지닌 디젤 자동차나 화물 트럭과

같은 24볼트 자동차에 사용하지 마십시오. 

● 사고를 일으킬 수 있으니 운전 중 CD를 교환하지 마십시오.

경고

경고

주의

이표시는표시를무시하고잘못다룰경우크게다

치거나생명을잃을수도있음을나타냅니다.

이 표시는 표시를 무시하고 잘못 다룰 경우 다치거

나재산상의피해를입을수있음을나타냅니다.
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● 비닐 포장재를 사람에게 씌우지 마십시오. 심각한 사고나 질식사를

야기할 수 있습니다. 

● 운전 중에는 버튼을 조정하지 마십시오. 조정하려면 안전한 곳에 주차

하십시오. 

● 사고 방지를 위해 원격조정기 배터리를 아이들 손이 닿지 않는 곳에

두십시오. 아이가 배터리를 삼킨 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시

오. 

● 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 사고나 화재, 감전의 원인이

됩니다. 

● 퓨즈를 교체해야 하는 경우, 반드시 정격(암페어수) 퓨즈를 사용하십

시오. 정격 암페어수보다 높은 퓨즈를 사용하면 화재를 일으킬 수 있

습니다. 

● 오디오가 재생되지 않을 때와 같은 기능 이상시 제품을 작동시키면

사고나 화재, 감전을 야기할 수 있으니 작동시키지 마십시오. 

● 제품에 이물질이 들어가거나 물이 튀거나 연기나 이상한 냄새가 나는

등 비정상적인 상태인 경우, 즉시 전원을 끄고 구입처에 문의하십시

오. 계속 사용하면 사고나 화재, 감전을 일으킬 수 있습니다. 

● 운전자의 시야를 가리거나 탑승자에게 위험할 수 있는 곳에 설치하지

마십시오. 사고가 나거나 다칠 수 있습니다. 

● 핸들이나 변속기, 브레이크 페달 등의 조작에 방해가 되는 곳에 본

제품을 설치하지 마십시오. 사고가 나거나 다칠 수 있습니다. 

● 제품 설치시 연료 탱크나 핸들, 제동 장치의 부품을 고정시키는 기존

너트와 볼트를 쓰지 마십시오. 핸들이나 브레이크의 조작이 제대로

되지 않거나 화재를 일으킬 수 있습니다.

경고



● 누전을 막으려면 제품 설치 전에 배터리의 음극 단자를 분리하십시

오. 그렇지 않으면, 감전이나 부상을 일으킬 수 있습니다. 

● 자동차의 기존 너트나 볼트를 써서 본 제품을 접지하는 경우, 핸들이

나 제동 장치의 부품을 고정시키는 너트나 볼트를 사용하지 마십시

오. 사고를 야기할 수 있습니다. 

● 움직이는 부품에 케이블 및 장치들이 닿지 않도록 전기 테이프나 전선으

로묶어주십시오. 핸들이나변속기, 브레이크페달에걸리면사고가일어

날수있습니다. 

● 본 제품의 전선을 접합하여 다른 전기제품에 전원을 공급하지 마십시

오. 전선 용량이 초과되어 화재나 감전으로 이어집니다. 

● 제품을 분해하거나 개조하려고 하지 마십시오. 사고나 화재, 감전을

일으킬 수 있습니다. 

● 탑승자측 에어백이 있는 자동차에 제품을 설치할 경우, 에어백의 커

버에 제품을 고정하거나 에어백 배치를 방해할 수 있는 곳에 고정하

지 마십시오. 그렇지 않으면 사고 발생시 에어백이 제대로 작동하지

않아 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 

● 드릴 등으로 구멍을 뚫을 때는 반드시 보호경을 착용하십시오. 그렇

지 않으면 실명과 같은 부상을 입을 수 있습니다. 

● 전선이 노출되면 누전이나 화재, 감전을 일으킬 수 있으니 전기 테이

프로 절연해야 합니다. 
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경고



● 자동차 밖에서 나는 소리를 들을 수 있는 음량으로 오디오를 재생하

십시오. 운전시 외부의 소리를 듣지 못하면 사고로 이어질 수 있습니

다. 

● 디스크 삽입구로 이물질이 들어가지 않게 하십시오. 화재 및 감전을

일으킬 수 있고 디스크가 손상되거나 움직이지 않을 수도 있습니다. 

● 디스크 삽입구에 손을 넣으면 다칠 수 있으니 넣지 마십시오. 

● 본 제품은 차량에 탑재한 상태로만 작동해야 합니다. 그렇지 않으면

감전이나 부상을 야기할 수 있습니다. 

● 소리가 왜곡되는 경우 오랫동안 재생하지 마십시오. 스피커가 과열되

어 화재를 일으킬 수 있습니다. 

● 지정된 배터리만 사용하십시오. 새 배터리와 헌 배터리를 같이 쓰지

마십시오. 배터리가 터지거나 화학물질이 새나와 화재를 일으키거나

다칠 수 있습니다. 

● 배터리를 장착할 때 극성에 유의하십시오. 잘못 넣을 경우, 배터리가

터지거나 화학물질이 새나와 사람이 다치거나 제품이 손상될 수 있습

니다. 

● 설치는 전문가에게 의뢰하는 것이 가장 좋습니다. 제품 구입처에 문의

하십시오. 

● 제품 설치시 반드시 부속품으로 제공된 탑재 부품을 사용하십시오.

다른 부품을 사용할 경우 제품 내부가 손상되거나 확실히 고정되지

않고 제자리에서 이탈할 수 있습니다. 
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주의



● 차창 부근처럼 물이 튈 수 있는 곳이나 습하거나 먼지가 많은 곳에

설치하지 마십시오. 제품 내부에 액체나 습기, 먼지가 들어가면 누전

으로 연기나 화재가 날 수 있습니다. 

● 흔들릴 때가 많아 단단히 고정할 수 없는 위치에 설치하지 마십시오.

제품이 제 자리에서 이탈하거나 사고 및 부상의 원인이 될 수 있습니

다. 

● 제품의 통기구와 흡열장치를 막지 마십시오. 막힐 경우, 과열되어

화재를 일으킬 수 있습니다. 

● 제품을 제대로 연결하지 않으면 누전이나 화재, 사고를 일으킬 수 있

습니다. 

● 배선시 케이블이 브래킷이나 나사못 끝부분처럼 날카로운 금속 부품

에 닿으면 누전이나 감전, 화재, 사고를 일으킬 수 있으니 닿지 않도

록 주의하십시오. 

● 본 제품의 통기구를 막지 마십시오. 막힐 경우, 과열되어 화재를 일으

킬 수 있습니다.
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주의
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◆ 사용 전 주의사항
<본 제품은 올바른 방법으로 조심해서 다루어야 오랫동안 최적의 성능을 유지할

수 있습니다.> 

·안전을 위해 자동차 밖에서 나는 소리를 들을 수 있는 음량으로 재생하십시오. 

작동시 주의사항

䤎안전을 위해 자동차 밖에서 나는 소리를 들을 수 있는 음

량으로재생하십시오. 

䤎이 CD 데크는 왼쪽의 마크가 붙은 CD 이외에는 사용할

수없습니다.

䤎오디오 CD를사용하십시오. 본 제품은왼쪽의로고가들

어간 CD만재생할수있습니다. 

䤎CD-R의일부트랙은재생이안될수도있습니다. 

䤎특정 속성을 지닌 CD-R이나 긁히거나 더럽거나 자동차

안에 오랫동안 놓아둔 CD-R은 재생이 안될 수도 있습

니다. 

䤎CD-R에 기록된 모든 세션이 닫힐 때까지 CD를 재생할

수없습니다. 

䤎CD-RW 디스크는재생할수없습니다. 

䤎디스크삽입구에 CD 이외의물건을넣지마십시오.

䤎디스크 삽입구에 동전이나 신용카드 같은 이물질을 넣지

마십시오. 특히 아이들이 이런 장난을 하지 않는지 주의

하십시오.

䤎심한기계적충격을피하십시오.

䤎노면이 거칠어 플레이어가 심하게 흔들리면 소리가 들렸

다 안들렸다 할 수 있습니다. 이런 경우, 노면이 평탄해

진후다시재생하십시오.

사용 전 주의사항
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䤎이슬맺힘

䤎추운 날씨나 비가 오고 유리 내면에 습기가 찰 때, 플레

이어에도 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이런 경우, 디스크

재생이 끊기거나 불가능할 수 있습니다. 잠시 자동차 내

부의습기를제거한후다시재생하십시오.

䤎디스크삽입구청소

䤎디스크 삽입구는 더러워지기 쉽습니다. 쌓인 먼지에 디

스크가긁히지않도록가끔닦아주십시오.

사용 전 주의사항



레이저빔이 CD에 기록된 신호를 읽는 것이므로 디스크 표면에는 아무것도 닿지

않습니다. 기록면이 긁히거나 심하게 휜 디스크를 사용하면 음질이 떨어지거나

소리가끊길수있습니다. 고음질을유지하려면다음사항을지키십시오. 

䤎배출된 디스크를 디스크 삽입구에 오랫동안 그대로 두지

마십시오. 디스크가휠수있습니다. 디스크는해당케이스

에넣어고온다습한곳을피해보관해야합니다. 

䤎어느쪽면이든디스크에종이나테이프를붙이거나글씨를

쓰지마십시오.

䤎디스크는 플레이어 속에서 빠른 속도로 회전합니다. 플레

이어를 손상시키지 않으려면 긁히거나 휜 디스크를 넣지

마십시오.

䤎디스크를 다룰 때 기록면을 건드리지 마시고 가장자리를

잡으십시오. 

사용 전 주의사항

12

CD에 대하여
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䤎새 CD의 경우, 가운데 구멍이나 가장자리

가 매끄럽지 않을 수 있습니다. 볼펜 등의

측면으로 문질러 거친 부분을 없애주십시

오. 가장자리가 거칠면, 플레이어에 제대

로 들어가지 않거나 떨어진 파편들이 기록

면에 붙어 재생에 지장을 줄 수도 있습니

다. 

䤎“음질 향상”이나“CD 보호”용으로 판매되

는 부속품(안정기, 보호재, 레이저 렌즈 클

리너 등)을 사용하지 마십시오. 이런 부속

품으로 인해 CD 두께나 외형치수가 바뀌

어 플레이어에 문제를 일으킬 수 있습니

다. 

䤎디스크에 고리 모양의 보호장치(또는 다른

부속품)를 부착하지 마십시오. 이런 보호

장치들이 디스크를 보호하고 음질을 높여

주며 진동 방지 효과가 있다는 선전으로

시판되고 있으나 일반 용도로 사용시 도움

이 되기보다는 오히려 해가 될 수 있습니

다. 가장 일반적인 문제는 삽입/배출 관련

문제와 보호로 인한‘재생 불능’문제 입

니다. 

사용 전 주의사항

새 CD에 대하여 CD 부속품에 대하여

파편

신호면

가장자리의거친부분

내부원

볼펜

파편

기록면
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䤎접착 테이프나 라벨의 접착제, 또는 잔여

물이 남은 CD를 사용하지 마십시오. CD

가 플레이어 안에 고착되거나 플레이어를

손상시킬수있습니다. 

䤎배출된 CD를 꺼낼 때 삽입구와 수평으로

꺼내십시오. 아래로 누르면 디스크의 기록

면이긁힐수있습니다. 

䤎하트 모양이나 팔각 CD처럼 특별한 형태

로 된 CD는 재생할 수 없습니다. 이런 CD

는 플레이어에 손상을 줄 수 있으니 어댑

터가있더라도재생하려고하지마십시오.

대여 CD 비정상적인 모양의 CD

CD 꺼내기



15

CD의 청소

䤎시판되는 CD 클리너로 CD 중앙에서바깥쪽으로가볍게

닦으십시오. 

䤎벤진이나 신나, LP 레코드 스프레이 및 기타 클리너를

사용하지마십시오. CD 표면이손상될수있습니다.

사용 전 주의사항
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각부 명칭

◆각부 명칭
■전면

※ NOTE: 이중 기능 버튼 → "E-COM" 기능과 "MUTE" 기능

■디스크 삽입구

[∨TU∧] 버튼과 [∨BND∧] 버튼의 조작에 대한 설명에서 "누르다"라는 단어를

사용했지만 실제로는 버튼이 ∧방향이나 ∨방향으로 밀립니다. 

●주의●

전면 패널에 물체나 손 등을 올려놓지 마십시오. 

[∨BAND∧]버튼[RESET]버튼[1]~[6]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼

[∨TU∧]

버튼

[SOURCE]버튼[CUSTOM]버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼[E-COM]버튼※ [OPEN버튼

디스크삽입구
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◆ESN(키 CD) 보안 사용법
■키 CD를 프로그램하려면

1. 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 

2. 버튼 [1]을 누른 상태에서 [FUNC] 버튼을 1초 이상 길게 누르
십시오. 
[SEC] 메시지가 나타난 다음, 2초 후 [DISC]로 바뀝니다. 

전면 패널이 열리고 CD 삽입구에 키 CD를 넣을 준비가 됩니다. 

3. CD 삽입구에 키 CD를 넣으십시오. 
전면 패널이 닫힙니다. 

[SEC] 메시지가 나타나고 전면 패널이 열린 다음, 키 CD가 배출

됩니다. 

[1]버튼

[FUNC]버튼
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■키 CD를 취소하려면

1. 전원을 끄십시오. 

2. 버튼 [1]을 누른 상태에서 [FUNC] 버튼을 1초 이상 길게 누르
십시오. 
[SEC] 메시지가 나타난 다음, 2초 후 [DISC]로 바뀝니다. 

전면 패널이 열리고 CD 삽입구에 키 CD를 넣을 준비가 됩니다.

3. CD 삽입구에 키 CD를 넣으십시오. 
전면패널이닫힙니다. 

[CANCEL] 메시지가나타나고전면패널이열린다음, 키 CD가 배출됩니다.

키 CD가취소됩니다. 

·삽입한 CD에 문제가 있으면 [ERR] 메시지가 2초 간 나타나고 CD가 배출됩니

다. 배출된 CD를 다시 넣으십시오. 

·어떤 CD로 인해 [ERR]메시지가 연이어 두 번 나타나게 되면 [CHANGE]메시지

가 2초 간 표시됩니다. 다른 CD를 넣어보십시오. 

·자동차의 점화장치를 끌 때마다 보안 표시등이 켜집니다.

[1]버튼

[FUNC]버튼
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■키 CD를 변경하려면

1. 먼저 기존 키 CD를 취소하십시오. 
"키 CD를 취소하려면" 참조. 

2. 그 다음, 새 키 CD를 프로그램하십시오. 
"키 CD를 프로그램하려면" 참조. 

·이 절차는 ESN 덱의 보호를 취소하는 절차입니다. 

·ESN 덱의 전원을 끊었다가 다시 연결하는 경우, 정상 작동 상태로 되돌리기

위해 키 CD를 넣을 필요가 없습니다. 

·키 CD 이외의 CD를 넣어도 보호 기능이 취소되지 않습니다. 대신, 표시창에

[ERR]이 2초 동안 나타난 다음 정상 CD 재생 모드가 됩니다.
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■정상 작동을 재개하려면(ESN 보안 잠금 해제) 
ESN 보안 기능이 활성화되어 있을 때(키 CD를 프로그램했을 때)

전원이 끊기면, 전원을 연결하고 잠금을 해제할 때까지 작동 불능 상

태로 유지됩니다. 아래 절차를 통해 다시 정상 작동을 시작하십시오.

1. 배터리 전원을 끊었다가 전원을 켜면, [SEC] 메시지가 2초간
나타납니다. 메시지가 [DISC]로 바뀌고 삽입구에 키 CD를
넣을 준비가 완료됩니다. 

2. 키 CD를 넣으십시오. 
맞는 CD를 넣으면, [OK] 메시지가 2초간 나타나고 CD가 재생되기 시작

합니다. 

·다른 CD를 넣으면, [ERR] 메시지가 2초 간 나타난 후 CD가 배출됩니다. 

·키 CD 프로그래밍에 사용했던 CD를 사용해야 합니다. 복제 CD는 제대로

작동하지 않습니다. 
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■틀린 CD를 넣었을 경우

1. [ERR] 메시지가 나타나고 [DISC] 표시로 바뀐 후 CD가 배출
됩니다. 
연이어 다섯 번 CD를 넣어볼 수 있습니다. 

2. 5회 연이어 틀린 CD를 넣으면, 표시창에 [HELP]가 나타납니다.

3. [HELP]가 나타나면 버튼 [6]을 누른 상태에서 [FUNC] 버튼
을 5초간 길게 누르십시오.

4. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
다섯 번 더 디스크 삽입을 시도할 수 있습니다. 

오류의 수: 숫자는 발생한 오류 횟수를 나타냅니다. 

●주의●

10번째에도 맞는 키 CD를 넣지 못하면, 표시창에 [CALL800]이 나타나고 Eclipse

에 제품을 반환하여 리셋해야 합니다. 이런 경우, 가까운 Eclipse 취급점에 문의하

거나 (02)508-6001로 직접 현대오토넷 서울영업소에 연락하십시오. 

키 CD를 잊기 쉬우니 비망록에 앨범명을 써두십시오. (111페이지 참조)
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■보안 표시등을 켜고 끄려면
PIN이나 ESN 보안 기능을 활성화하면, 자동차의 점화장치를 끌 때

마다 표시등이 켜지면서 제품이 보호 중임을 훔쳐가려는 사람에게

경고합니다. 그러나 이렇게 가시적인 도난 억제법을 원하지 않는다면

표시등을 끌 수도 있습니다. 

1. 전원을 끄고 버튼 [2]를 누른 상태에서 [FUNC] 버튼을 1초
이상 길게 누르십시오. 

2. 표시창에 [INDICATOR flash]나 [INDICATOR OFF]가 나타
납니다. 
[IND. FLASH]는 자동차 점화장치를 껐을 때 보안 표시등이 켜짐을 의미

합니다. [IND. -----]는 켜지지 않음을 의미합니다. 다시 표시등이

켜지도록 하려면 위 단계를 반복하십시오. 

[2]버튼

[FUNC]버튼
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■전자 제조번호를 보려면

1. 전원을 끄십시오. 

2. 버튼 [4]를 누른 상태에서 [FUNC]버튼을 1초 이상 길게 누르
십시오. 
표시창에 [ESN]이 나타나고 이어 여덟 자리 수가 표시되는데 이 번호가

전자 제조번호(ESN)입니다. 도난당한 후 되찾을 때 이 번호를 이용하여 자

신의 것인지 확인할 수 있습니다. 

[4]버튼

[FUNC]버튼
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◆기본적인 사용법
여기서는 기본적인 사용 절차를 설명합니다. 자세한 사항은 해당 기능

에 대한 부분을 참조하십시오. 

■전원을 켜고 끄려면
전원을 켜면, CD 재생 모드나 라디오 모드 등 전원을 끄던 당시의

상태로 복원됩니다. 

1. [SOURCE] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다. 

2초 미만: 

전원이 켜진 상태에서 [SOURCE] 버튼을 누를 때마다 Tuner

→ Disc → AUX → PWR OFF (대기) 순서로 모드가 바뀝니다. 

바꿀 수 없는 모드는 건너뜁니다. 

2초 이상: 꺼짐

■ CD를 들으려면

1. [OPEN] 버튼을 누르십시오. 
전면 패널이 열립니다. 

2. 디스크 삽입구에 라벨면이 위로 가게 CD를 넣으십시오. 
CD가 바로 재생됩니다.

ACC 위치가 없는 자동차의 경우 (예: 유럽차), [SOURCE] 버튼을 2초 이상 길게

누르십시오. 

[∨BAND∧]버튼[1]~[6]버튼

[∨TU∧]

버튼

[SOURCE]버튼

[OPEN버튼



기본적인 사용법

25

■ 라디오를 들으려면

1. 라디오 모드로 바뀔 때까지 [SOURCE] 버튼을 길게 누르십시오. 
라디오가 켜집니다. 

라디오를 끄고 다른 모드를 선택하려면 [SOURCE] 버튼을 짧게, 전원을

끄려면 [SOURCE] 버튼을 길게 누르십시오. 

2. [∨BND∧] 버튼을 눌러 원하는 FM이나 AM 대역으로 바꾸십
시오. 

[BND∧] 버튼: FM 대역을 바꿉니다. 

버튼을 누를 때마다 FM 대역이 FM1 → FM2 … 순서로

바뀝니다. 

[BND∨] 버튼: AM 대역을 바꿉니다. 

버튼을 누를 때마다 AM 대역이 AM1 → AM2 … 순서로

바뀝니다. 

FM 및 AM 대역의 수를 특정 조합으로 변경하는 것도 가능합니다. 
(56페이지 참조) 

3. [∨TU∧] 버튼을 눌러 선국하십시오. 
[∨TU∧] 버튼의 한 쪽을 1초 미만 동안 짧게 누르면 수동 선국할 수 있습

니다. 자동 선국을 시작하려면 2초 이상 길게 누르십시오. 

[TU∧] 버튼: 더 높은 주파수를 탐색하기 시작합니다. 

[TU∨] 버튼: 더 낮은 주파수를 탐색하기 시작합니다. 

이미 CD가 들어 있으면 [SOURCE] 버튼을 여러 번 눌러 CD모드로 바꾸십시오. 

방송국이 메모리에 저장되어 있으면, [1]부터 [6]까지의 버튼 중 하나를 눌러 바로

선국할 수 있습니다. (48페이지 "방송국을 수동 저장하려면" 참조) 
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■음량을 조절하려면

1. [AUDIO CONTROL] 버튼을 좌우로 돌리십시오. 
왼 쪽 : 음량이 줄어듭니다. 

오른쪽 : 음량이 커집니다. 

■시계를 표시하려면

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 시계가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을 여러 번
누르십시오. 

바로 음소거하거나 원래 음량으로 복귀하려면, E-COM이 연결되어 있는 경우 2

초 이상, 연결되어 있지 않은 경우 2초 미만 [E-COM] 버튼을 누르십시오. 

경고
운전 중에 음량이나 다른 버튼을 조절하지 마십시오.

반드시 안전한 곳에 주차한 후 조절하십시오. 

[∨BAND∧]버튼[6]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼 [SOURCE]버튼[CUSTOM]버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼[E-COM]버튼
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3. [SOURCE] 버튼을 눌러 [CLOCK ON]으로 바꾸십시오. 

4. [FUNC] 버튼을 한 번 더 누르십시오. 

■기타
▼ 시간 설정

본 수신기는 AM/PM 12시간 표시 방식을 사용합니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [CUSTOM] 버튼을눌러시간조정모드로들어가십시오.

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 시를 조정할지 분을 조정할지 선택하

십시오. 
깜박이는 부분을 조정할 수 있습니다. 

4. [∨BND∧] 버튼을 누르십시오. 

[BND∧] 버튼: 시간을 뒤로 돌립니다. 

[BND∨] 버튼: 시간을 앞으로 돌립니다. 

5. [CUSTOM] 버튼을 눌러 일반 모드로 돌아오십시오. 

시계를 0분 0초(정시)로 설정하려면 [MODE]버튼을 누르십시오. 

예: 

3:29에서: [MODE] 버튼을 누르면 3:00으로 돌아갑니다. 

3:30에서: [MODE] 버튼을 누르면 4:00이 됩니다. 

·스펙트럼 분석기를 ON으로 설정한 경우, 스펙트럼 분석기 표시가 우선시됩니

다. (35페이지 참조) 

·전원이 꺼진 상태에서 버튼 [6]을 눌러 시계 표시를 켜거나 끌 수 있습니다. 
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▼ 오디오 제어 모드 변경

이 절차를 통해 다양한 오디오 제어 모드를 미세 조정할 수 있습니다. 

1. [AUDIO CONTROL] 버튼을 1초 이내로 짧게 눌러 조절할 항목

을 선택하십시오. 
버튼을 누를 때마다 VOL, DSP *1, BASS (저주파), MID (중간 주파),

TREB(고주파), CENTER *2, REAR *2, FAD (앞뒤 스피커 밸런스), BAL

(좌우 스피커 밸런스), SUB-W (서브우퍼 레벨) 순으로 바뀝니다. 
*1 DSP/EQ가 연결된 경우에만 표시됩니다. 
*2 디지털 사운드 프로세서가 연결된 경우에만 표시됩니다. 

2. [AUDIO CONTROL] 버튼을 좌우로 돌리십시오. 
레벨과 사운드를 원하는 대로 조절합니다. 

·음색 제어 기능이 꺼져 있으면, BASS, MID, TREB 조정은 건너뜁니다. 

·DSP/EQ 별매품이 연결되어 있으면, Volume → DSP 레벨 조절 → EQ 레벨

조절 순으로 모드가 바뀝니다. BASS, MID, TREB, FADER, BAL은 건너뛸 수

있으며, 이는 DSP/EQ 종류와 상황에 따라 달라집니다. 

·CD, 라디오와 같은 모드별로 BASS, MID, TREB이 조절됩니다. 

[1]~[5]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼

[E-COM]버튼 [OPEN버튼
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▼ 강도 제어 기능 활성화

강도 제어 기능으로 저음량에서 고저주파를 강조할 수 있습니다. 

강도는 저음부와 고음부를 강화함으로써 저음량에서 약한 고저주파

를 보강합니다. 

1. 표시창에 [LOUD ON]이 나타날 때까지[AUDIO CONTROL]

버튼을 길게 누르십시오. 

▼ E-COM 기능 활성화

1. [E-COM] 버튼을 1초간 누르십시오. 
버튼을 누르면 E-COM 기능이 켜지거나 꺼집니다. 

▼ 전면 패널 각도 조절

1. [OPEN] 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
버튼을 누르고 있는 동안 단계와 상관 없이 전면 패널이 열립니다. 각도

조정 가능 한도에 이르면 동작이 멈춥니다. 

2. [OPEN] 버튼을 한 번 더 2초 이상 누르십시오. 
전면 패널이 완전히 닫힙니다. 

▼ 메모 표시

메모가 설정되어 있는 경우, 본체의 전원이 꺼져 있는 동안 [1]번에

서 [5]번 숫자 버튼 중 하나를 짧게 누르면 해당 버튼에 기록된 메모

가 표시창에 나타납니다. 

·드물게 같은 곡이 계속해 연주(선택)되는 경우가 있지만 고장은 아닙니다.

·「곡의 시작부분을 연주한다」, 「반복 연주한다」, 「곡의 순서를 바꾸어 연주한

다」를 선택하면 표시부 상부에「SCAN」, 「REPEAT」, 「RANDOM」등의 글자

가 표시되어 사용중인 기능을 확인할 수 있습니다.

강도 기능을 해제하려면 위 절차를 반복하여 [LOUD OFF]가 표시되도록 하십시오. 
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▼ 메모 설정

1. 전원이 꺼져 있는 동안 숫자 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
MEMO 설정 모드로 바뀝니다. 

2. 버튼 [1]을 눌러 문자 종류를 선택하십시오. 
버튼을 누르면 [ABC] (알파벳)에서 [123] (숫자)로, 그 다음 [!&?]

(기호)로 바뀝니다. 

3. [∨TU∧] 버튼을 눌러 문자 입력 위치를 선택하십시오. 
커서가 반짝이는 곳에 문자가 삽입됩니다. 

[TU∧] 버튼: 커서를 오른쪽으로 이동합니다. 

[TU∨] 버튼: 커서를 왼쪽으로 이동합니다. 

[∨BAND∧]버튼[1]~[5]버튼

[∨TU∧]

버튼

[MODE]버튼

기본적인 사용법
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4. [∨BND∧]버튼을 눌러 문자를 선택하십시오.

[BND∧]버튼: 해당 문자 종류 중에서 앞으로 이동합니다. 

[BND∨]버튼: 해당 문자 종류 중에서 뒤로 이동합니다. 

[대문자] 초기값 [상향] 

A → B → C… X → Y → Z 

[숫자] 초기값 [상향] 

1 → 2 → 3… 8 → 9 → 0

[기호] 초기값 [상향] 

! → " →# →$ →% →& → ' → (→) →* → , →- → . → : → ; →< →= →> →? →@→ ' →_

5.[MODE]버튼을 누르십시오.
현재 상태로 저장됩니다.

▼ 메모 삭제

1. 삭제할 메모에 해당하는 숫자 버튼을 전원이 꺼진 상태에서

2초간 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 2초 이상 누르십시오. 
메모가 삭제됩니다. 

·입력할 문자 종류를 변경하려면 2단계와 3단계를 반복하십시오. 

·메모당 최대 30개 문자를 입력할 수 있습니다. 

·메모를 5개까지 저장할 수 있습니다. 
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▼ 비(非)페이더(Non-Fader) 모드 변경

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [PHASE]가 나타날 때까지 [(BND(]버튼을 반복해서

누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 NORMAL/REVERSE를 선택하십시오. 

4. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 눌러 기능 모드를 취소하십시오. 

▼ 안내음 기능 해제 (버튼 조작음) 

출고시 본 수신기는 버튼을 조작하면 삐소리가 나도록 설정되어 있

습니다. 다음 방법으로 이 안내음 기능을 해제할 수 있습니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [BEEP ON]이 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을

반복해서 누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 [BEEP OFF]로 바꾸십시오. 

4. [FUNC] 버튼을 한 번 더 누르십시오. 

[∨BAND∧]버튼

[SOURCE]버튼

[FUNC]버튼
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▼ 표시창 끄기

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [∨BND∧]버튼을 누르십시오. 
표시창에 [DISPLAY]가 나타날 때까지 반복해서 누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을누르면 ON, OFF(위쪽만표시됨), OFF(ALL)

순으로바뀝니다. 

▼ 밝기 변경

표시창의 밝기가 바뀝니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [DIMMER]가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을 반복

해서 누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 밝기를 조절하십시오. 

4. [FUNC] 버튼을눌러기능모드를취소하면설정값이적용됩니다. 

▼ 음색 제어 기능 해제

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [TONE]이 나타날 때까지[∨BND∧]버튼을 반복해서

누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 누를 때마다 ON과 OFF 사이를 왕복합니다. 

4. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 기능 모드가 취소됩니다. 



▼ 크로스오버(F.R) 기능 해제

여기서 앞뒤 프리아웃의 HPF(고역 여파기)를 ON이나 OFF로 설정

할 수 있습니다. 고역 여파기는 고역만을 여파하므로(저역은 차단됨)

우퍼에 불필요한 중고역 성분을 차단함으로써 효율적인 재생을 가능

하게 합니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [CO/F&R OFF]가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을

누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 누르면 크로스오버(F.R) ON/OFF 사이를

왕복합니다. 

4. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 기능 모드가 취소됩니다. 

▼ 크로스오버(NF) 기능 해제

여기서 비페이더 프리아웃의 LPF(저역 여파기)를 ON이나 OFF로

설정할 수 있습니다. 저역 여파기는 저역만을 여파하므로(고역은 차단

됨) 우퍼에 불필요한 중고역 성분을 차단함으로써 효율적인 재생을

가능하게 합니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [CO/NF OFF]가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을

누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 누르면 크로스오버(NF) ON/OFF 사이를

왕복합니다. 

4. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 기능 모드가 취소됩니다.

기본적인 사용법
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[∨BAND∧]버튼

[SOURCE]버튼

[FUNC]버튼
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▼ 스펙트럼 분석기 표시 변경

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [SA]가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을 누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 ON/OFF를 선택하십시오. 

4. [FUNC] 버튼을 눌러 기능 모드를 취소하면 설정값이 적용됩

니다. 

▼ 스펙트럼 분석기 감도 변경

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [SENS]가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을 반복해

서 누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 스펙트럼 분석기 모드를 변경하십시오. 
버튼을 누를 때마다 스펙트럼 분석기의 감도가 다음과 같이 바뀝니다. 

Hi → Mid → Lo

4. [FUNC] 버튼을 한 번 더 누르십시오. 

▼ 레벨 표시 변경

표시창 우측 레벨 표시등의 표시 방식을 바꿉니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 표시창에 [LEVEL DISP]가 나타날 때까지 [∨BND∧] 버튼을

누르십시오. 

3. [SOURCE] 버튼을 눌러 레벨 표시를 변경하십시오. 
A 모드: 음량

B 모드: S(라디오)/음원 레벨(라디오 제외) 표시등

OFF   : 표시등이 꺼집니다. 

4. [FUNC] 버튼을 눌러 기능 모드를 취소하면 설정값이 적용됩

니다. 
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◆CD 플레이어 사용법
먼저 [SOURCE] 버튼을 눌러 디스크 모드로 바꾸십시오. 이미 CD가 들어

있는상태라는가정하에설명합니다. 

■ CD를 들으려면

1. [SOURCE] 버튼을 누르십시오. 
CD가 재생되기 시작합니다. 

외부 CD 체인저가 연결된 경우, [∨BND∧] 버튼을 누를 때마다 CD 체인

저 1 → CD 체인저 → CD 플레이어로 모드가 바뀝니다. 

디스크가 들어있지 않은 체인저나 플레이어는 건너뜁니다. 

[∨BAND∧]버튼

[SOURCE]버튼

●주의●

·CD가 긁혀 있거나 기록면이 더러우면 소리가 끊기면서 들릴 수 있습니다. 

·외부 CD 체인저는 두 개만 연결할 수 있습니다. 
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■다음 곡으로 넘어가거나 현재 재생 중인 곡의

첫머리로 돌아가려면

1. [∨TU∧]버튼을 누르십시오. 
[TU∨]버튼: 다음 곡으로 넘어갑니다. 

[TU∧]버튼: 재생 중인 곡의 첫머리로 돌아갑니다. 

■곡의 첫머리를 재생하려면 (SCAN) 

1. [4(SCAN)] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 다음 곡으로 이동하여 10초간 재생된 후 그 다음 곡으로

이동하여 또 10초간 재생되는 식으로 이 버튼을 한 번 더 누를 때까지 계속

됩니다. 

[TU∧]버튼을 길게 누르면 빨리 감기고 [TU∨]버튼을 누르면 되감깁니다. 

원하는 곡을 계속 재생하고 싶으면 버튼을 한 번 더 눌러 탐색을 멈추십시오. 

[4]버튼

[∨TU∧]

버튼
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■같은 곡을 반복하려면 (REPEAT) 

1. [5(RPT)] 버튼을 누르면 현재 재생 중인 곡이 반복됩니다. 
취소하려면 버튼 [5]를 한 번 더 누르십시오. 

■곡들을 무작위 순으로 재생하려면 (RANDOM) 

1. [6(RAND)] 버튼을 누르면 곡들이 무작위 순으로 재생됩니다. 
취소하려면 버튼 [6]을 한 번 더 누르십시오. 

■CD를 일시 정지했다가 다시 재생하려면

1. [3(   /▶)] 버튼을 누르십시오. 
CD 재생이 잠시 멈춥니다. 

일시 정지를 취소하려면 버튼 [3]을 한 번 더 누르십시오. 

[5]~[6]버튼[3]버튼

이따금 같은 곡이 연이어 두 번 이상 재생되기도 하는데 이것은 고장이 아니라

정상적인 작동입니다. 
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■디스크를 꺼내려면

1. [OPEN] 버튼을 2초 이상 누르십시오. 
전면 패널이 완전히 열리고 디스크가 배출됩니다. 

2. 디스크를 꺼내고 [OPEN] 버튼을 누르십시오. 
전면 패널이 디스크 배출 전의 각도로 돌아갑니다. 디스크 배출 후 15초

동안 그대로 두면 삐소리가 난 후 전면 패널이 디스크 배출 전 각도로 돌아

갑니다. 

[OPEN버튼

●주의●

·배출된 디스크가 삽입구에 있는 상태에서 [OPEN] 버튼을 누르면 디스크가 다시

삽입되어 재생됩니다. 

·전면 패널이 열린 상태로 운전하지 마십시오. 급제동 등을 하면서 예기치 못한

부상을 입을 수 있습니다. 

·전면 패널을 손으로 열려고 하지 마십시오. 패널이 손상될 수 있습니다. 
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■CD 제목을 붙이려면
디스크에 제목을 붙여 표시되게 할 수 있습니다. 외부 CD 체인저가

연결된 경우, CD 제목이 같은 식으로 만들어집니다. 제목을 붙일

CD가 현재 재생 중이라는 가정 하에 설명합니다. 

1. 디스크 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 누르십시오. 

3. 버튼 [1]을 눌러 문자 종류를 선택하십시오. 
버튼을 누르면 [ABC] (알파벳) → [123] (숫자) → [!&?] (기호) 순으로

바뀝니다. 

4. [∨TU∧] 버튼을 눌러 문자 입력 위치를 선택하십시오. 
커서가 반짝이는 곳에 문자가 삽입됩니다. 

[TU∧] 버튼: 커서를 오른쪽으로 이동합니다. 

[TU∨] 버튼: 커서를 왼쪽으로 이동합니다. 

[1]버튼

[∨TU∧]

버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼

CD 텍스트 디스크는 설정할 수 없습니다.
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5. [∨BND∧]버튼을 눌러 문자를 선택하십시오. 

[BND∧]버튼: 해당 문자 종류 중에서 앞으로 이동합니다. 

[BND∨]버튼: 해당 문자 종류 중에서 뒤로 이동합니다. 

[대문자] 초기값 [상향] 

A → B → C… X → Y → Z 

[숫자] 초기값 [상향] 

1 → 2 → 3… 8 → 9 → 0

[기호] 초기값 [상향] 

! → " →# →$ →% →& → ' → (→) →* → , →- → . → : → ; →< →= →> →? →@→ ' →_

6. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
이제 CD 제목이 기억되었습니다. 

[∨BAND∧]버튼

[MODE]버튼

·입력할 문자 종류를 변경하려면 2단계와 3단계를 반복하십시오. 

·제목당 최대 10개 문자를 입력할 수 있습니다. 

·30개에서 100개의 제목(변경 가능)을 저장할 수 있습니다. (저장 이용) 

·기억할 수 있는 디스크의 수량을 초과하면, 재생한지 가장 오래된 디스크에

대한 정보가 삭제됩니다. 
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■전에 설정한 제목을 변경하려면
외부 CD 체인저가 연결된 경우, 전에 설정한 CD 제목이 같은 식으로

변경됩니다. 여기서는 디스크 모드가 선택되었다는 가정 하에 설명합

니다. 

1. 디스크 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
CD 제목 설정 모드로 바뀌면서 제목들이 모두 표시됩니다. 

3. [∨TU∧] 버튼을 눌러 문자를 삽입하거나 변경할 위치로 커서
를 이동하십시오. 

[TU∧] 버튼: 커서를 오른쪽으로 옮깁니다. 

[TU∨] 버튼: 커서를 왼쪽으로 옮깁니다. 

4. [∨BND∧]버튼을 눌러 반짝이는 문자를 변경하십시오. 

[BND∧] 버튼: 해당 문자 종류 중에서 앞으로 이동합니다. 

[BND∨]버튼: 해당 문자 종류 중에서 뒤로 이동합니다. 

[∨BAND∧]버튼

[∨TU∧]

버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼

공백을 두려면 다음 단계를 밟으십시오. 

1. 띄어쓸 곳을 선택하여 반짝이게 하십시오. 

2. [∨BND∧]버튼을 눌러 공백이 반짝이게 하십시오. 

3. [∨TU∧] 버튼을 눌러 이동하십시오. 
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5. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
이제 CD 제목 입력이 완료되었습니다. 

■전에 붙인 제목을 삭제하려면
외부 CD 체인저가 연결된 경우, 전에 붙인 CD 제목이 같은 식으로

변경됩니다. 여기서는 디스크 모드가 선택되었다는 가정 하에 설명합

니다. 

1. 디스크 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
이 때 재생 중인 CD 제목이 삭제됩니다. 

3. [MODE] 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
이제 제목이 삭제되었습니다. 

[MODE]버튼 [FUNC]버튼
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■CD 제목 수를 변경하려면
메모리 할당을 변경함으로써 설정 가능한 CD 제목 수를 변경할 수

있습니다. 형식마다 CD 제목수가 정해져 있고, 기록 가능한 라디오

대역 수도 동시에 변경됩니다. 

1. [CUSTOM] 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
버튼을 2초 이상 누를 때마다 다음 형식들이 차례대로 반복됩니다. 

MEMORY A (표준) AM/FM: 1/3 

CD 제목 메모리: 30개

MEMORY B AM/FM: 2/5 

CD 제목 메모리: 40개

MEMORY C AM/FM: 1/3 

CD 제목 메모리: 60개

MEMORY D AM/FM: 2/5 

CD 제목 메모리: 80개

MEMORY E AM/FM: 3/8 

CD 제목 메모리: 100개

[CUSTOM]버튼
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■ CD 텍스트를 표시하려면
내장된 CD 플레이어만 지원됩니다. 

별매품 CD 체인처로는 표시되지 않습니다. 

CD에 아래 로고가 있으면 디스크 제목 및 곡명이 기록된 것으로 표시

창으로 볼 수 있습니다. 

스펙트럼 분석기와 시계 표시를 없애고 CD 텍스트를 표시할 수 있습

니다. 

1. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
텍스트가 표시된 동안 [MODE] 버튼을 누르면 디스크 제목 → 곡명 순으

로 스크롤된 다음 곡명에서 멈춥니다. 

[MODE]버튼



◆라디오 사용법
먼저 [SOURCE] 버튼을 눌러 라디오를 켜십시오. 수동이나 자동으로 방

송국을 저장할 수 있습니다. 이 수신기는 AM 6개, FM 18개(FM1, FM2,

FM3에 각각 6개씩)로 총 24개 방송국을 저장할 수 있습니다. (초기 설정) 

■선국하려면

1. [∨BND∧] 버튼을 눌러 원하는 FM이나 AM 대역에 맞추십시오. 

[BND∧] 버튼: FM 대역을 바꿉니다. 

버튼을 누를 때마다 FM 대역이 FM1 → FM2 … 순서로

바뀝니다. 

[BND∨] 버튼: AM 대역을 바꿉니다. 

버튼을 누를 때마다 AM 대역이 AM1 → AM2 … 순서로

바뀝니다. 

FM 및 AM 대역의 수를 특정 조합으로 변경하는 것도

가능합니다. (56페이지 참조) 
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라디오 사옹법

라디오 대역을 변경할 때 [BND(] 버튼을 사용하면 FM1 → FM2 → FM3 → …

순서로, [BND∧] 버튼을 사용하면 AM1 → AM2 → AM3 → … 순서로 바뀝니다.

그러므로 AM은 [BND∨] 버튼으로 변경할 수 없고, FM은 [BND∨] 버튼으로 변경

할 수 없습니다. 순환되는 대역의 수는 설정에 따라 달라집니다. "대역수를 변경하

려면 (56페이지)"을 참조하십시오. 

[∨BAND∧]버튼

[SOURCE]버튼



2. [∨TU∧] 버튼을 눌러 선국하십시오. 
수동 선국하려면 [∨TU∧] 버튼을 1초 이내로 짧게 누르십시오. 

방송국 자동 탐색을 시작하려면, 1초 이상 길게 누르십시오. 

[TU∧] 버튼: 더 높은 주파수를 선국합니다. 

[TU∨] 버튼: 더 낮은 주파수를 선국합니다. 

■방송국을 자동 저장하려면
(자동 설정 모드: ASM)

1. [∨BND∧] 버튼을 눌러 원하는 FM이나 AM 대역에 맞추십시오. 

[BND∧] 버튼: FM 대역을 바꿉니다. 

버튼을 누를 때마다 FM 대역이 FM1 → FM2 … 순서로

바뀝니다. 

[BND∨] 버튼: AM 대역을 바꿉니다. 

버튼을 누를 때마다 AM 대역이 AM1 → AM2 … 순서로

바뀝니다. 

FM 및 AM 대역의 수를 특정 조합으로 변경하는 것도 가능합니다. 
(56페이지 참조) 
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[∨BAND∧]버튼

[∨TU∧]

버튼

자동차에 부착된 안테나가 끊임 없이 움직이기 때문에 수신 신호의 강도가 계속

바뀌어 수신 상태가 고르지 못할 때도 있습니다. 수신에 영향을 미치는 다른 요인

으로는 자연적인 장애물과 도로표지판 등이 있습니다. 



2. 삐소리가 들릴 때까지 [MODE]버튼을 2초 이상 누르십시오. 
자동 설정 모드가 시작됩니다. 

표시창에 [ASM] 표시등이 켜지고, 방송국들이 [1]부터 [6]번 버튼에 자동

저장됩니다. 

이 버튼들을 프리셋 버튼이라고 부릅니다. 

■방송국을 수동 저장하려면
여기에서는 숫자 버튼에 방송국을 저장하는 방법을 설명합니다. 

1. [∨BND∧] 버튼을 눌러 원하는 FM이나 AM 대역에 맞추십시오. 

2. [∨TU∧] 버튼으로 메모리에 입력할 방송국을 선국하십시오. 
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[∨BAND∧]버튼[1]~[6]버튼

[∨TU∧]

버튼

[MODE]버튼

·숫자 버튼을 눌러 그 버튼 바로 위에 표시된 주파수의 방송국을 선택하십시오. 

·새 방송국을 저장하면 전에 저장했던 방송국은 삭제됩니다. 

·수신 가능한 방송국이 6개 미만이면, 나머지 버튼에 설정된 방송국들은 계속 유지

됩니다. 



3. 버튼[1]부터 [6] 중 하나를 선택하여 2초 이상 누르십시오. 
선국한 방송국이 기억되고 선택한 버튼에 배정됩니다. 이런 방법으로 방송

국을 수동 선국하여 [1]부터 [6]번 버튼에 차례대로 추가 저장하십시오.

이 버튼들을 프리셋 버튼이라고 부릅니다. 

■저장 방송국 탐색
프리셋버튼에할당된모든방송국을 5초씩수신할수있는기능입니다. 

1. [MODE]버튼을 2초 미만으로 누르십시오. 
표시창 상단에 [P SCAN]이 나타나고 버튼[1]부터 [6]까지 저장된 방송국

들이 각각 5초씩 재생됩니다. 

2. 원하는 방송국에서 저장 방송국 탐색 모드를 멈추려면 [MODE]
버튼을 한 번 더 누르십시오. 
원하는 방송국을 선국한 상태가 유지됩니다. 
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[1]~[6]버튼

[MODE]버튼

●주의●

자동차 배터리 연결을 끊으면 (자동차 수리나 수신기 이동을 위해), 메모리에 있는

방송국들이 모두 지워집니다. 이 경우, 방송국들을 다시 저장하십시오. 



■방송국 이름을 설정하려면
방송국 이름 설정을 변경할 수 있습니다. 

1. 라디오 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 1초 미만으로 짧게 누르십시오. 

3. 버튼 [1]을 눌러 문자 종류를 선택하십시오. 
버튼을 누르면 [ABC] (알파벳) → [123] (숫자) → [!&?] (기호) 순으로

바뀝니다. 

4. [∨TU∧] 버튼을 눌러 문자 입력 위치를 선택하십시오. 
커서가 반짝이는 곳에 문자가 삽입됩니다. 

[TU∧] 버튼: 커서를 오른쪽으로 옮깁니다. 

[TU∨] 버튼: 커서를 왼쪽으로 옮깁니다. 
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[1]버튼

[∨TU∧]

버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼



5. [∨BND∧]버튼을 눌러 문자를 선택하십시오. 

[BND∧]버튼: 해당 문자 종류 중에서 앞으로 이동합니다. 

[BND∨]버튼: 해당 문자 종류 중에서 뒤로 이동합니다. 

[대문자] 초기값 [상향] 

A → B → C… X → Y → Z 

[숫자] 초기값 [상향] 

1 → 2 → 3… 8 → 9 → 0

[기호] 초기값 [상향] 

! → " →# →$ →% →& → ' → (→) →* → , →- → . → : → ; →< →= →> →? →@→ ' →_

6. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
이제 바뀐 방송국 이름이 기억됩니다. 
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[∨BAND∧]버튼

[MODE]버튼

·입력할 문자 종류를 변경하려면 2단계와 3단계를 반복하십시오. 

·방송국 이름당 최대 10개 문자를 입력할 수 있습니다. 

·방송국 이름을 100개까지 저장할 수 있습니다.



■방송국 이름을 삭제하려면

1. 라디오 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
표시된 방송국 이름이 삭제됩니다. 

3. [MODE] 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
이제 방송국 이름이 삭제되었습니다. 
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[MODE]버튼 [FUNC]버튼



■대역 범주를 설정하려면
대역 범주 설정을 변경할 수 있습니다. 

1. 라디오 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 1초 이상 누르십시오. 

3. 버튼 [1]을 눌러 문자 종류를 선택하십시오. 
버튼을 누르면 [ABC] (알파벳) → [123] (숫자) → [!&?] (기호) 순으로

바뀝니다. 

4. [∨TU∧] 버튼을 눌러 문자 입력 위치를 선택하십시오. 
커서가 반짝이는 곳에 문자가 삽입됩니다. 

[TU∧] 버튼: 커서를 오른쪽으로 옮깁니다. 

[TU∨] 버튼: 커서를 왼쪽으로 옮깁니다. 
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[1]버튼

[∨TU∧]

버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼



5. [∨BND∧]버튼을 눌러 문자를 선택하십시오. 
[BND∧]버튼: 해당 문자 종류 중에서 앞으로 이동합니다. 

[BND∨]버튼: 해당 문자 종류 중에서 뒤로 이동합니다. 

[대문자] 초기값 [상향] 

A → B → C… X → Y → Z 

[숫자] 초기값 [상향] 

1 → 2 → 3… 8 → 9 → 0

[기호] 초기값 [상향] 

! → " →# →$ →% →& → ' → (→) →* → , →- → . → : → ; →< →= →> →? →@→ ' →_

6. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
이제 바뀐 대역 범주가 기억되었습니다. 
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·입력할 문자 종류를 변경하려면 2단계와 3단계를 반복하십시오. 

·제목당 최대 10개 문자를 입력할 수 있습니다. 

[∨BAND∧]버튼

[MODE]버튼



■대역 범주를 삭제하려면

1. 라디오 모드에서 [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. [MODE] 버튼을 1초 이상 누르십시오. 
표시된 범주가 삭제됩니다. 

3. [MODE] 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
이제 대역 범주가 삭제되었습니다. 
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[MODE]버튼 [FUNC]버튼



56

■대역수를 변경하려면
메모리 할당을 변경함으로써 대역수를 변경할 수 있습니다. 각 형식

마다 대역수가 정해져 있고, 설정할 수 있는 CD 제목수도 동시에

변경됩니다. 

1. [CUSTOM] 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
버튼을 2초 이상 누를 때마다 다음 형식들이 차례대로 반복됩니다. 

MEMORY A (표준) AM/FM: 1/3 

CD 제목 메모리: 30개

MEMORY B AM/FM: 2/5 

CD 제목 메모리: 40개

MEMORY C AM/FM: 1/3 

CD 제목 메모리: 60개

MEMORY D AM/FM: 2/5 

CD 제목 메모리: 80개

MEMORY E AM/FM: 3/8 

CD 제목 메모리: 100개

라디오 사옹법

[CUSTOM]버튼



CD 플레이어 사용법
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■FM 수신의 특성
일반적으로 AM보다 FM의 음질이 훨씬 낫습니다. 그러나 AM과 달리

FM 및 FM 스테레오 수신 특유의 몇 가지 문제들이 있습니다. 자동차

에서는 FM이 AM보다 수신하기 어렵습니다. 다음은 FM 수신시 예상

되는 상황과 깨끗하게 들을 수 있는 방법에 대해 설명한 것입니다. 

1. FM 수신은 AM과 다릅니다. 
전송 신호는 저주파가 더 멀리 전달된다는 특징을 지니고 있습니다. FM

주파수는 AM 주파수보다 훨씬 높습니다(광선과 유사). 굽지는 않지만 반

사됩니다. 자동차 안테나까지 직간접적인 경로를 통과하는 동안 높은 건물

이나 산 등에 의해 가로막히는 경우가 많습니다. FM 방송을 제대로 수신

할 수 있는 거리는 보통 AM 방송 수신 가능 거리만큼 멀지 못합니다. 

2. 신호 약화
신호가 약한 곳이나 서비스 외곽 지역에서는 FM 방송이 아예 들리지 않거

나 들렸다 안들렸다 할 수 있습니다. 산 근처, 계곡, 터널, 높은 건물 사이

등 신호가 약한 지역을 통과하는 동안 비정상적인 잡음이 날 수 있습니다.

이것은 수신기에 문제가 있어서가 아니므로 수신이 더 잘되는 지역에 다다

를 대까지 기다리거나 신호가 강한 방송국을 선국하거나 고음 레벨을 줄이

는 수 밖에 없습니다. 

AM전파

전 이 층 전 이 층

FM전파
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3. FM 방송 수신 지역
가정에서는 높은 안테나, 방향성 안테나, 또는 초감도 안테나로 약한 FM

스테레오 신호를 포착할 수 있습니다. 자동차에서는 방송 안테나의 종류

와 높이, 신호 강도, 엔진 잡음 등 주행 중의 여러 상황 때문에 수신이 잘

되는 지역이 제한됩니다. 수동 안테나로 최적의 수신 품질을 얻으려면

안테나 기둥을 가능한 한 길게 빼십시오. 

라디오 사용법

송신안테나 높이 100m

유효방사력 1㎾

FM 스테레오 오토라디오 20㎞

FM 모노럴 오토라디오 50㎞

가정용 스테레오의 경우 100㎞

(그림의 청취 가능 범위는 장애가 없는 평탄한 지역의 한 예로, 전력, 지형

등에 따라 커다란 차이가 있습니다.)
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4. 다중 경로
FM 전파의 반사 특성은 건물, 산 등에 반사된 다중경로 FM 전파 신호라

불리는 다른 문제를 일으킵니다. 안테나가 직접 전파와 반사된 전파를 동시

에 받으면 고음역에서 소리의 왜곡이 자주 발생합니다. 이것은 수신기의

문제가 아니고 신호가 깨끗한 다른 지역으로 이동해야만 해결되는 문제입

니다. 

직
접
파

반
사
파

반
사
파



◆ 카드 원격조정기 사용법

䤎 원격조정기는 작고 가벼우니 특히 조심해서 다루십시오. 심하게 떨어뜨리거

나 충격을 가하면, 손상되거나 배터리가 다 되거나 기능 이상을 일으킬 수 있

습니다. 

䤎 원격조정기에 습기, 먼지, 물이 닿지 않게 하시고 충격을 주지 마십시오. 

䤎 계기판 위나 히터 통기구 근처와 같이 열이 오르는 곳에 원격조정기를 두지

마십시오. 원격조정기가 과열되면 케이스가 휘거나 다른 문제가 생길 수 있

습니다. 

䤎 운전 중에 원격조정기를 사용하면 사고가 날 수 있으니 사용하지 마십시오. 

䤎 원격조정기 사용시 원격제어 수신창 쪽으로 방향을 정확히 맞추십시오. 

䤎 수신창이 직사광선 등 밝은 빛에 노출된 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습

니다. 

䤎 차에서 내리기 전에 반드시 본체의 [SOURCE]버튼을 2초 이상 눌러 끄십시

오. 그렇지 않으면 자동차 배터리가 계속 소모됩니다. 본체를 끄면 원격조정

기가 작동하지 않습니다. 

䤎 원격조정기를 오랫동안 사용하지 않을 경우, 배터리를 꺼내 두십시오. 

䤎 마른 천으로 닦으십시오. 지나치게 더러울 때는 약한 중성세제액을 묻힌 천

으로 닦으십시오. 알코올이나 신나를 사용하면 표면이 손상될 수 있으니 사용

하지 마십시오. 

䤎 벤진이나 신나는 케이스나 표면을 손상시킬 수 있으니 절대로 사용하지 마십

시오. 
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원격조정기 사용 전 주의사항

원격조정기 청소



■전원을 켜고 끄려면
전원을 켜면, CD 재생 모드나 라디오 모드 등 전원을 끄던 당시의

상태로 복원됩니다. 

1. [PWR] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누를 때마다 전원이 켜지거나 꺼집니다. 

■음량을 조절하려면

1. [+]버튼이나 [-]버튼을 누르십시오. 
[+]버튼: 음량이 커집니다. 

[-]버튼: 음량이 줄어듭니다. 

▼ 음량을 바로 줄이려면(음소거): 

[MUTE] 버튼을 누르면 바로 음소거가 되거나 원래 음으로 복귀됩

니다. 
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[+]버튼

[-]버튼

원격제어수신창 [PWR] 버튼

[MUTE] 버튼

본체가 꺼져 있으면 원격조정기가 작동하지 않습니다. 

바로 음소거하거나 원래 음량으로 복귀하려면, E-COM이 연결되어 있는 경우 2

초 이상, 연결되어 있지 않은 경우 2초 미만 [MUTE] 버튼을 누르십시오. 



■재생 모드를 변경하려면

1. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 다음 순서로 모드가 바뀝니다. 

라디오 → 디스크 → AUX → PWR OFF(대기 상태) 

■라디오를 청취하려면
먼저 라디오 모드를 선택하십시오. 

▼ FM/AM 대역 선택

1. [BAND] 버튼을 누르십시오. 
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[BAND] 버튼

[MODE] 버튼



▼ 선국 (수동이나 자동) 

버튼을 짧게 누르면 수동 선국할 수 있고, 1초 이상 누르면 자동 선국

이 시작됩니다. 

1. [∨TUNE·SEEK∧] 버튼을 누르십시오. 

[∧] 버튼: 더 높은 주파수의 방송국을 선국합니다. 

[∨] 버튼: 더 낮은 주파수의 방송국을 선국합니다. 

▼ 기억된 방송국 선국

본체를 통해 메모리에 이미 설정된 방송국으로부터 총 여섯 개 방송

국을 선택할 수 있습니다. (48페이지 "방송국을 수동 저장하려면"을

참조하십시오.) 

1. [∨PRESET CH∧] 버튼을 누르십시오. 

[∧] 버튼: 하나 큰 번호의 프리셋 버튼을 선택합니다. 

[∨] 버튼: 하나 작은 번호의 프리셋 버튼을 선택합니다. 

■CD를 재생하려면
먼저 디스크 모드를 선택하십시오. 

▼ 디스크 모드 변경

1. [BAND] 버튼을 누르십시오. 
CD 체인저 하나나 두 개가 연결되어 있는 경우, [BAND] 버튼을 누를 때

마다 CD플레이어 → CD 체인저 1 → CD 체인저 2로 모드가 바뀝니다. 

디스크가 들어있지 않은 체인저나 플레이어는 건너뜁니다. 
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[BAND] 버튼

[∨TUNE·SEEK∧] 버튼
[∨PRESET CH∧] 버튼



▼ 다음 곡으로 넘어가거나 현재 재생 중인 곡의 첫머리로

돌아가기

1. [∨TRACK·APS∧]버튼을 누르십시오. 

[∧]버튼: 다음 곡으로 건너뜁니다. 

[∨]버튼: 현재 재생 중인 곡의 첫머리로 돌아갑니다. (이전 곡들로 돌아

가려면 반복해서 누르십시오.) 

▼ 다음 디스크나 이전 디스크로 건너뛰기

1. [∨DISC∧] 버튼을 누르십시오. 

[∧] 버튼: 하나 큰 번호의 디스크를 선택합니다. 

[∨] 버튼: 하나 작은 번호의 디스크를 선택합니다. 
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[∧]버튼을 길게 누르면 빨리 감기고 [∨]버튼을 누르면 되감깁니다. 

[∨TRACK·ASP∧] 버튼
[∨DISC∧] 버튼



■원격조정기 설정을 변경하려면
원격제어 기능을 세 가지 형식으로 변경할 수 있습니다. 

1. 본체의 [CUSTOM] 버튼을 약 1초간 누르십시오. 

2. 버튼을 누를 때마다 형식이 A, B, C 순으로 바뀌어 E-COM
기능을 지원할 수 있습니다.

REMOTE A : 기존 기능

REMOTE B : [DISC∧] 버튼 …… 반복

[DISC∨] 버튼 …… 응답

[TRACK∧] 버튼 …… 다음

[TRACK∨] 버튼 …… 이전

이외에 다른 기능들은 기존 기능들입니다. 

REMOTE C : [DISC∧] 버튼 …… 옵션4 

[DISC∨] 버튼 …… 옵션3 

[TRACK∧] 버튼 …… 옵션2 

[TRACK∨] 버튼 …… 옵션1 

이외에 다른 기능들은 기존 기능들입니다. 
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[∨TRACK∧] 버튼

[CUSTOM] 버튼

[∨DISC∧] 버튼



■배터리를 교체하려면

CR2025 배터리를 사용하십시오. 

1. 원격조정기 뒷면 배터리 삽입구 덮개에 있는 잠금쇠를 오른쪽
으로 밀고 손톱으로 배터리함을 꺼내십시오. 

2. 사용한 배터리를 꺼내고 새 배터리를 (+) 표시가 위로 가게 배터
리함 속에 넣으십시오. 

3. 제자리에 맞물릴 때까지 배터리함을 밀어 넣으십시오. 
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경고
사고 방지를 위해 아이들 손이 닿지 않는 곳에 배터리를

두십시오. 아이가 배터리를 삼킨 경우, 즉시 의사의 진찰

을 받으십시오

●주의●

배터리를 삼키지 않도록 특히 주의하십시오. 



◆별매 NOB(입체) 원격조정기 사용법
■전원을 켜고 끄려면

전원을 켜면, CD 재생 모드나 라디오 모드 등 전원을 끄던 당시의

상태로 복원됩니다. 

1. [PWR] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누를 때마다 전원이 켜지거나 꺼집니다. 

■음량을 조절하려면

1. [AUDIO CONTROL] 버튼을 누르고 좌우로 돌리십시오. 
버튼을 누를 때마다 오디오 조절 모드가 바뀝니다. 

왼 쪽 : 음량이 줄어듭니다. 

오른쪽 : 음량이 커집니다. 

▼ 음량을 바로 줄이려면(음소거): 

[MUTE] 버튼을 2초 이상 누르면 바로 음소거가 되거나 원래 음량으

로 복귀됩니다. 
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본체가 꺼져 있으면 원격조정기가 작동하지 않습니다. 

바로 음소거하거나 원래 음량으로 복귀하려면, E-COM이 연결되어 있는 경우

2초 이상, 연결되어 있지 않은 경우 2초 미만 [MUTE] 버튼을 누르십시오. 

[AUDIO

CONTROL] 버튼

[POWER] 버튼[MUTE] 버튼

원격제어수신창



■재생 모드를 변경하려면

1. [MODE] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 다음 순서로 모드가 바뀝니다. 

라디오 → 디스크 → AUX → PWR OFF(대기 상태) 

■라디오를 청취하려면
먼저 라디오 모드를 선택하십시오.

▼ FM/AM 대역 선택

1. [BAND] 버튼을 누르십시오. 
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[MODE] 버튼[BAND] 버튼



▼ 선국 (수동이나 자동) 

버튼을 짧게 누르면 수동 선국할 수 있고, 1초 이상 누르면 자동

선국이 시작됩니다. 

1. [∨TUNE·SEEK∧] 버튼을 누르십시오. 

[∧] 버튼: 더 높은 주파수의 방송국을 선국합니다. 

[∨] 버튼: 더 낮은 주파수의 방송국을 선국합니다. 

▼ 기억된 방송국 선국

본체를 통해 메모리에 이미 설정된 방송국으로부터 총 여섯 개 방송

국을 선택할 수 있습니다. (48페이지 "방송국을 수동 저장하려면"을

참조하십시오.) 

1. [∨DISC∧] 버튼을 누르십시오. 

[∧] 버튼: 하나 큰 번호의 프리셋 버튼을 선택합니다. 

[∨] 버튼: 하나 작은 번호의 프리셋 버튼을 선택합니다. 

■CD를 재생하려면
먼저 디스크 모드를 선택하십시오. 

▼ 디스크 모드 변경

1. [BAND] 버튼을 누르십시오. 
CD 체인저 하나나 두 개가 연결되어 있는 경우, [BAND] 버튼을 누를 때

마다 CD플레이어 → CD 체인저 1 → CD 체인저 2로 모드가 바뀝니다. 

디스크가 들어있지 않은 체인저나 플레이어는 건너뜁니다. 
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[∨DISC∧] 버튼

[BAND] 버튼

[∨TUNE·SEEK∧] 버튼



▼ 다음 곡으로 넘어가거나 현재 재생 중인 곡의 첫머리로

돌아가기

1. [∨TRACK∧]버튼을 누르십시오. 

[∧]버튼: 다음 곡으로 건너뜁니다. 

[∨]버튼: 현재 재생 중인 곡의 첫머리로 돌아갑니다. (이전 곡들로 돌아

가려면 반복해서 누르십시오.) 

▼ 다음 디스크나 이전 디스크로 건너뛰기

1. [∨DISC∧] 버튼을 누르십시오. 

[∧] 버튼: 하나 큰 번호의 디스크를 선택합니다. 

[∨] 버튼: 하나 작은 번호의 디스크를 선택합니다. 

■NOB 원격조정기 버튼 램프 켜기
[ILLUMI] 버튼을 눌러 NOB 원격조정기 버튼에 불이 들어오게 할 수

있습니다. 

■옵션 E-COM 기능 활성화
[E-COM] 버튼을 1초간 누르면 E-COM 기능이 켜지거나 꺼집니다. 
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[∧]버튼을 길게 누르면 빨리 감기고 [∨]버튼을 누르면 되감깁니다. 

[∨DISC∧] 버튼

[ILLUMI] 버튼

[∨TRACK∧] 버튼

[E-COM] 버튼



■원격조정기 설정을 변경하려면
원격조정 기능을 세 가지 형식으로 변경할 수 있습니다. 

1. 본체의 [CUSTOM] 버튼을 약 1초간 누르십시오. 

2. 버튼을 누를 때마다 형식이 A, B, C 순으로 바뀌어 E-COM
기능을 지원할 수 있습니다. 

REMOTE A : 기존 기능

REMOTE B : [DISC∧] 버튼 …… 반복

[DISC∨] 버튼 …… 응답

[TRACK∧] 버튼 …… 다음

[TRACK∨] 버튼 …… 이전

이외에 다른 기능들은 기존 기능들입니다. 

REMOTE C : [DISC∧] 버튼 …… 옵션4 

[DISC∨] 버튼 …… 옵션3 

[TRACK∧] 버튼 …… 옵션2 

[TRACK∨] 버튼 …… 옵션1 

이외에 다른 기능들은 기존 기능들입니다. 
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[CUSTOM] 버튼

[∨DISC∧] 버튼
[∨TUNE·SEEK∧] 버튼



■전지를 교체하려면

AA 사이즈 전지를 사용하십시오. 

1. 원격조정기 뒷면 덮개를 살짝 눌러 화살표 방향으로 밀어 여십
시오. 

2. 제공된 전지 두 개를 전지 삽입부 내에 표시된 그림에 따라 넣으
십시오. 

3. 뒷덮개를 화살표 방향으로 밀어 다시 덮으십시오. 
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경고
사고 방지를 위해 전지를 아이들 손이 닿지 않는 곳에 두

십시오. 아이가 전지를 삼킨 경우, 즉시 의사의 진찰을

받으십시오



73

별매 NOB 원격조정기 사용법

●주의●

䤎 전지를 삼키지 않도록 특히 주의하십시오. 

䤎 전지 수명은 1년 정도입니다. 원격조정기가 제대로 작동하지 않거나 버튼 램프

가 흐릿해지면 전지를 교체하십시오. 

䤎 반드시 그림에 따라 전지를 극성에 맞게 넣으십시오. 

䤎 새 전지와 헌 전지를 섞어 쓰지 마십시오. 둘 다 새것이어야 합니다. 

䤎 두 전지가 같은 종류이어야 합니다. 

䤎 전지에서 액체가 새나오는 경우, 전지 두 개를 모두 꺼내 폐건전지 처리 방법에

따라 처리하십시오. 마른 천으로 전지 삽입부를 닦은 후 새 전지를 넣으십시오. 
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◆별매 CD 체인저가 연결된 수신기 사용법
■기본적인 사용법

여기서는 수신기에 별매 CD 체인저를 연결한 경우 사용법을 설명합

니다. 

현재 다른 모드라면, [SOURCE] 버튼을 눌러 바꾸십시오. 

▼ CD를 들으려면

1. [∨BND∧] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누를 때마다 CD 플레이어 → CD 체인저 1 → CD 체인저 2로

모드가 바뀝니다. 

▼ 다음 곡으로 넘어가거나 현재 재생 중인 곡의 첫머리로

돌아가려면

1. [∨TU∧] 버튼을 누르십시오. 
[TU∧]버튼: 다음 곡으로 넘어갑니다. 

[TU∨]버튼: 현재 재생 중인 곡의 첫머리로 돌아갑니다. (이전 곡들로

돌아가려면 반복해서 누르십시오.) 

[TU∧]버튼을 길게 누르면 빨리 감기고, [TU∨]버튼을 누르면 재생중인 디스크

내에서 되감깁니다.

[∨BAND∧]버튼

[∨TU∧]

버튼

[SOURCE]버튼



▼ 곡의 첫머리를 재생하려면 (SCAN): 

1. [4(SCAN)] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 그 디스크에서 다음 곡으로 이동하여 10초간 재생된 후 그

다음 곡으로 이동하여 또 10초간 재생되는 식으로 이 버튼을 한 번 더 누

를 때까지 계속됩니다. 

넣어 둔 모든 CD의 첫 곡이 첫머리 10초씩 재생되도록 하려면 [ALL

SCAN]이 표시될 때까지 이 버튼을 길게 누르십시오. 

▼ 같은 곡을 반복하려면 (REPEAT): 

1. [5(RPT)] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 한 번 더 누를 때까지 현재 재생 중인 곡이 반복됩니다. 

재생 중인 CD의 전곡을 반복하려면 [ALL REPEAT]가 표시될 때까지 이

버튼을 길게 누르십시오. 

▼ 무작위 순으로 재생하려면 (RANDOM): 

1. [6(RAND)] 버튼을 누르십시오. 
버튼을 누르면 현재 재생 중인 CD의 곡들이 무작위 순으로 재생됩니다. 

현재 선택된 체인저에 든 모든 CD의 곡들을 무작위 순으로 재생하려면

[ALL RANDOM]이 표시될 때까지 이 버튼을 길게 누르십시오. 
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[4]~[6]버튼



▼ 다음 디스크나 이전 디스크로 건너뛰기

1. [1(DISC∨)]나 [2(DISC∧)] 버튼을 누르십시오. 

[2(DISC∧)] 버튼: 하나 큰 번호의 디스크를 선택합니다. 

[1(DISC∨)] 버튼: 하나 작은 번호의 디스크를 선택합니다. 

▼ 재생할 CD 명시

들어있는 CD들 중에서 CD를 직접 선택할 수 있습니다. 

1. [MODE] 버튼을 1초 미만 동안 누르십시오. 

2. [1]번부터 [6]번 버튼 중 하나를 누르십시오. 

버튼 1 2 3 4 5 6

CD 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7번부터 12번 CD 중 하나를 고르려면 원하는 버튼을 아주 길게 누르십

시오. 
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·이따금같은곡이연이어두번이상재생되기도하는데이것은고장이아닙니다. 

·"곡 첫머리 재생", "같은 곡 반복", "무작위 재생" 중 한 기능을 선택하면,

[SCAN], [ALL-SCAN], [REPEAT], [ALL-REPEAT], [RANDOM], [ALL-

RANDOM]과 같은 메시지가 화면 하단에 표시되어 현재 기능을 보여줍니다. 

[1]~[6]버튼

[MODE]버튼



별매 DSP/EQ나 디지털 사운드 프로세서가 연결된 수신기 사용법
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◆ 별매 DSP/EQ나 디지털 사운드 프로

세서가 연결된 수신기 사용법
■DSP 기능을 이용하려면

DSP 기능이란 다양한 주위 상황(공간 크기)에서 환경을 비슷하게 만

들기 위해 반향음을 추가하는 기능입니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누른 후 [1]을 누르십시오. 
[1]을 누를 때마다 공간 크기가 바뀝니다. 

▼ 공간 크기 변경

1. 버튼 [1]을 짧게(1초 미만) 눌러 공간 크기를 바꾸십시오. 
아래 순서로 6개 항목 중 하나를 선택할 수 있습니다. 

1. CONCERT (콘서트홀) 

2. LIVE (라이브하우스) 

3. CATHEDRAL (반향음이 풍부한 교회) 

4. STADIUM (야외 경기장) 

5. DEFEAT (DSP 기능 사용안함) 

2. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
조절 모드가 취소되고, 이제 선택한 공간 크기가 적용됩니다. 

[1]버튼

[FUNC]버튼
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·일반 오디오 제어 모드에서 간단 조작이 사용됩니다. (28페이지 참조) 

·출고시 다음 형식이 설정되어 있습니다. 

▼ 개별 공간 크기 모드 미세 조정

각 공간 크기 모드마다 세부 조절이 가능합니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누른 후 버튼 [1]을 1초 이상 길게 누르십시오. 
DSP 모드가 시작됩니다. 

2. [AUDIO CONTROL] 버튼을 눌러 원하는 조절 모드를 선택하

십시오. 
버튼의 모드 순서는 다음과 같습니다. 

수준·길이 값

LR ○○○S (반향 길이)* 

↓
LR ○○○dB (반향 수준)* 

↓
ER ○○○mS (초기 에코 지연) 

↓
ER ○○○dB (초기 에코 수준) 

* CONCERT 모드와 CATHEDRAL 모드에서만 수준 및 길이 조절이 가능합니다. 

버튼 화면 표시

1 CONCERT 

2 LIVE 

3 CATHEDRAL 

4 STADIUM 

5 CLUB

6 CONCERT 

[1]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼

[FUNC]버튼



3. [AUDIO CONTROL] 버튼을 돌리십시오. 
반향 수준 및 길이를 조절하는 버튼입니다. 

오른쪽: 값이 늘어납니다. 

왼 쪽: 값이 줄어듭니다. 

4. [1]번부터 [6]번 버튼 중 하나를 2초 이상 길게 눌러 값을 설정

하십시오. 
위 단계에 따라 값을 설정하면 기존 값은 지워집니다. 

5. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
조절 모드가 취소되고 이제 선택한 공간 크기가 적용됩니다. 
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[1]~[6]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼

높이

직접(원음)

반향 길이

초기 에코

수준

시간 길이

반향초기 에코 지연

[FUNC]버튼



▼ 메모리에서 형식 선택하기

프리셋 버튼을 눌러 공간 크기를 선택하십시오. 공간 크기가 저장된

버튼들을 프리셋 버튼이라 부릅니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누른 후 버튼 [1]을 1초 이상 길게 누르십시오. 

2. [1]번부터 [6]번 버튼 중 하나를 2초 미만 동안 누르십시오. 
버튼에 설정된 공간 크기가 선택됩니다. 

3. [FUNC] 버튼을 눌러 DSP 조절 모드를 취소하십시오. 
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[1]~[6]버튼

[FUNC]버튼



■EQ 기능을 이용하려면
EQ 기능은 특정 장르의 음악이나 악기에 가장 적합한 청취 조건을

위해 다양한 주파수 그룹의 레벨을 조절하는 기능입니다. 

▼ 이퀄라이저 모드 변경

1. [FUNC] 버튼을 누른 후 버튼 [2]를 짧게(1초 미만) 눌러 이퀄

라이저 모드를 변경하십시오. 
아래의 여섯 개 장르 중 선택할 수 있습니다. 

1. POPS 

2. ROCK 

3. JAZZ 

4. CLASSIC 

5. VOCAL 

6. NEWS/MOVIE* 

7. DEFEAT (EQ 사용안함) 

* DSP/EQ가 연결되어 있으면 "NEWS"가 표시되고, 디지털 사운드 프로

세서가 연결되어 있으면 "MOVIE"가 표시됩니다.

2. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
조절 모드가 취소되고 이제 선택한 이퀄라이저 모드가 적용됩니다. 

81

별매 DSP/EQ나 디지털 사운드 프로세서가 연결된 수신기 사용법

출고시 초기 EQ값이 설정되어 있습니다. 

[2]버튼

[FUNC]버튼



▼ EQ 기능 미세 조정

1. [FUNC] 버튼을 누른 후 원하는 이퀄라이저 모드가 표시될 때

까지 버튼 [2]를 누르십시오. 

2. 버튼 [2]를 1초 이상 길게 누르십시오. 
EQ 조절 모드가 시작됩니다. 

디지털 사운드 프로세서가 연결된 경우에 한하여 [MODE] 버튼을 눌러

[FRONT]나 [REAR]로 바꾸십시오. 

버튼을 누를 때마다 Front + Rear (조절 불능) → Front → Rear 순으로

바뀝니다. 

3. [AUDIO CONTROL] 버튼을 눌러 주파수를 변경하십시오. 
다음 순서로 주파수가 바뀝니다. 

63Hz → 125Hz → 250Hz → 500Hz → 1kHz → 4kHz → 12kHz

4. [AUDIO CONTROL] 버튼을 돌려 레벨을 조절하십시오. 
오른쪽 : 값이 늘어납니다. 

왼 쪽 : 값이 줄어듭니다. 
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[2]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼

[MODE]버튼 [FUNC]버튼



5. [1]번부터 [6]번 버튼 중 하나를 2초 이상 길게 눌러 값을 설정

하십시오. 
위 단계에 따라 값을 설정하면 기존 값은 지워집니다. 

USER 䤮

1~6(Preset ch NO.)

6. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
조절 모드가 취소되고 이제 선택한 값이 적용됩니다. 

▼ 메모리에서 이퀄라이저 모드 선택하기

프리셋 버튼을 눌러 그 버튼에 기억된 이퀄라이저 모드를 선택하십

시오. 

이퀄라이저 모드가 기억된 버튼들을 프리셋 버튼이라 부릅니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누른 후 버튼 [2]를 1초 이상 길게 누르십시오. 

2. [1]번부터 [6]번 버튼 중 하나를 2초 미만 동안 누르십시오. 

3. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
이제 선택된 이퀄라이저 모드가 적용되고, EQ 조절 모드가 취소됩니다. 
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설정값이 바뀌면 표시창에 다음과 같이 나타납니다. 

일반 오디오 제어 모드에서 간단 조작이 사용됩니다. (28페이지 참조) 

[1]~[6]버튼

[FUNC]버튼



■디지털 사운드 프로세서를 사용하려면
CD 튜너가 39011 디지털 사운드 유니트와 연결된 경우, DTS에 의

해 기록된 CD는 해독하지 못합니다. 스피커 설정을 변경하면 음악을

더 편안하게 즐길 수 있습니다. 

▼ 스피커 크기 설정

각 스피커 크기가 변경됩니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [3]을 2초 이상 길게 눌러 설정 모드로 바꾸십시오. 

3. 버튼 [1]을 눌러 스피커 설정 모드로 들어가십시오. 

4. 각 스피커 해당 버튼을 눌러 설정을 변경하십시오. 

버튼 [1]: 전면 스피커

대/소

버튼 [2]: 후면 스피커

대/소/무

버튼 [3]: 중앙 스피커

대/소/무

버튼 [4]: 우퍼

예/아니오

5. [FUNC] 버튼을 눌러 설정 모드로 돌아가십시오. 

6. [FUNC] 버튼을 한 번 더 눌러 설정 모드를 취소하십시오. 
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[1]~[4]버튼

[FUNC]버튼



▼ 지연(거리) 설정 스피커 조절

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [3]을 2초 이상 길게 눌러 설정 모드로 바꾸십시오. 

3. 버튼 [1]을 눌러 스피커 설정 모드로 들어가십시오. 

4. 버튼 [6]을 누르십시오. 
다음 순서로 항목이 바뀝니다. 

FR → FL → RR → RL → Ce → Wo

5. [AUDIO CONTROL] 버튼을 좌우로 돌려 거리를 조절하십시오. 

6. [FUNC] 버튼을 눌러 설정 모드로 돌아가십시오. 

7. [FUNC] 버튼을 한 번 더 눌러 설정 모드를 취소하십시오. 

▼ 스피커 레벨 조절

각 스피커의 테스트음 출력을 토대로 스피커 레벨을 조절합니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [3]을 2초 이상 길게 눌러 설정 모드로 바꾸십시오. 

3. 버튼 [2]을 눌러 스피커 레벨 조절 모드로 들어가십시오. 
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[6]버튼[1]~[3]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼

[FUNC]버튼



4. [AUDIO CONTROL] 버튼을 눌러 조절할 스피커를 선택하십

시오. 

5. [AUDIO CONTROL] 버튼을 좌우로 돌려 스피커 레벨을 조절

하십시오. 

6. [FUNC] 버튼을 눌러 설정 모드로 돌아가십시오. 

7. [FUNC] 버튼을 한 번 더 눌러 설정 모드를 취소하십시오. 

▼ 스피커 레벨 저장

스피커 설정 모드에서 조절한 스피커 레벨을 저장하는 기능입니다. 

1. 스피커를 저장할 상태로 설정하십시오. 

2. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

3. 버튼 [3]을 짧게(1초 미만) 누르십시오. 
레벨 메모리 모드로 바뀝니다. 

4. 설정을 저장할 숫자 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 
레벨이 저장됩니다. 

5. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
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[1]~[6]버튼[AUDIO CONTROL]

버튼



▼ 레벨 메모리 호출

저장된 스피커 레벨이 호출됩니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [3]을 짧게(1초 미만) 누르십시오. 
레벨 메모리 모드로 바뀝니다. 

3. 아무 숫자 버튼이나 1초간 누르십시오. 
저장된 스피커 레벨이 호출됩니다. 

4. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 
레벨 메모리 모드가 취소되고 일반 상태로 돌아갑니다. 
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[1]~[6]버튼

[FUNC]버튼



▼ 위치 모드 설정

청취자의 위치를 설정하면 사운드가 스피커에서 청취자에게 이르는

데 필요한 시간이 조절되어 반향음을 더 자연스럽게 배향할 수 있습

니다. 본 제품에서 설정 가능한 위치는 여섯 가지입니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [4]를 짧게(1초 미만) 누를 때마다 아래 순서로 설정이

바뀝니다. 
POS ALL-H를 선택하면 청취자가 어디에 앉든 각 스피커의 신호 출력을

각 자리에 맞게 최적화하므로 라이브 음악과 같은 사운드를 즐길 수 있습

니다. 

POS RIGHT 

POS LEFT 

POS FRONT 

POS REAR 

POS ALL 

POS ALL-H 

POS DEFEAT 

3. [FUNC] 버튼을 눌러 기능 모드를 취소하면 설정값이 적용됩

니다. 
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[4]버튼

[FUNC]버튼



▼ 동적 범위 변경

동적 범위란 재생할 수 있는 가장 약한 사운드와 가장 강한 사운드

사이의 범위를 말합니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [4]를 1초 이상 누를 때마다 아래 순서로 설정이 바뀝니다. 
D-L OFF 

D-L MID 

D-L MIN 

3. [FUNC] 버튼을 눌러 기능 모드를 취소하면 설정값이 적용됩

니다. 
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[4]버튼

[FUNC]버튼



▼ 입력 채널 변경

일반 라디오 수신시나 CD 재생 중 버튼을 누르면, 당시 사용 중인 입

력 채널이 표시되어 외부 입력 채널을 선택할 수 있습니다. 

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [6]을 1초 이상 누르십시오. 
버튼을 누를 때마다 디지털1 → 디지털2 → 디지털3 → 아날로그1 →

아날로그2 순서로 설정이 바뀝니다. 

표시창에 [DIGITAL 1 / DIGITAL 2 / DIGITAL], 또는 [ANALOG 1 /

ANALOG 2]가 나타납니다. 

초기 설정

라디오 모드 : ANALOG 1 

DVD 플레이어 모드 : DIGITAL 1 (광입력) 

CD 플레이어 모드 : DIGITAL 3 (RCA 입력) 

CD 체인저 모드 : ANALOG 1 

이 방법으로 각 모드의 입력 채널을 설정하십시오. 

3. [FUNC] 버튼을 한 번 더 누르십시오. 
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[6]버튼

[FUNC]버튼



▼ 서라운드 재생 모드 변경

1. [FUNC] 버튼을 누르십시오. 

2. 버튼 [6]을 누르십시오. 
버튼을 누를 때마다 서라운드 모드가 아래 순서로 바뀝니다. 

<디지털 입력시> 

PCM (2채널 재생) 䧄 Dolby Pro Logic 재생

<아날로그 입력시> 

일반 2채널 재생 䧄 Dolby Pro Logic 재생

화면에 PROLOGIC 이 나타납니다.

3. [FUNC] 버튼을 한 번 더 누르십시오. 
Dolby Laboratories의 라이센스를 받아 제조됨. 

"Dolby"와 두 개의 D로 이루어진 기호 는 Dolby Laboratories의 상표

입니다. "Confidential unpublished works. (c)1992-1997 Dolby

Laboratories. All rights reserved." 

91

별매 DSP/EQ나 디지털 사운드 프로세서가 연결된 수신기 사용법

[5]버튼

[FUNC]버튼
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의문점이 있을 경우

◆의문점이 있을 경우
문제 해결 전에 먼저 아래 언급한 항목들을 확인하십시오. 

●주의●

버튼을 눌러도 아무 반응이 없거나 표시가 제대로 되지 않는 등 제품이 문제가 생길

경우, 뾰족한 도구로 [RESET] 버튼을 누르십시오. [RESET] 버튼을 누르면 메모리

에 입력한 내용이 모두 지워지고 출고시 설정되어 있던 값으로 돌아갑니다. 

[RESET]버튼



의문점이 있을 경우
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정보 코드표

䤮 정보 내용

2 DISC LOADED IN THE

MAGAZINE

3 DISCS ARE DIRTY OR

DAMAGED

5 CD CHANGER FAILS

MECHANICALLY 

6 WHEN THE CD CHANGER

INTERAL TEMPERATURE IS

HIGH (TO PROTECT

PICKUP UNIT) 

7 AN INTERNAL POWER

SUPPLY FAILURE IS

OCCURRING WITH THE

AUTO CHANGER 

정보 내용

LOAD 

DATA FULL

“INFO 䤮”가 반짝이면

2번에서 7번까지의 번호가 표시됨. 

설명과 해결 방법

디스크를 넣지 않았습니다. 플레이어나 체인저에 디스

크를 넣으십시오. (음악 디스크 삽입) 

디스크가 더럽거나 뒤집어 넣었습니다. 방향을 확인하

고 깨끗한지도 확인하십시오. 

䤎어떤 이유로 인해 CD체인저를 작동할 수 없습니다.

CD를 꺼냈다가 다시 넣으십시오. 

䤎CD를 꺼낼 수 없으면, 대리점에 문의하십시오. 

䤎CD 체인저가 과열되어 작동하지 않습니다. 식을 때

까지 기다리십시오. 

䤎CD 체인저가 과열되어 작동하지 않습니다. 식을 때

까지 기다리십시오. 

䤎"High temperature sensed and CD stopped"

표시가 사라진 후 다시 재생하십시오. 여전히 CD가

재생되지 않으면 대리점에 문의하여 수리하십시오. 

䤎ACC를 껐다가 다시 켜서 재가동하십시오. 

䤎문제가 계속되면 대리점에 문의하십시오. 

설명과 해결 방법

CD 체인저에 매거진을 삽입한 후 CD 체인저가 CD의

존재를 확인하는 중입니다. 

CD 제목 메모리(최대 용량 : 30~100개)가 가득 찼는

데 추가 입력했습니다. 

■정보 표시(문제 해결 정보) 
아래 표에 열거한 정보가 표시되어 테이프 플레이어 및 CD 체인저의

상태를 보여줍니다. 아래 표를 보고 해결 방법을 찾으십시오. 
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일반

모드

원격조정기가 작동하지

않음

안내음이 나지 않음

저장해놓은 주파수나

제목이 삭제됨

전원이 켜지지 않음

소리가 나지 않거나 약함

문제

음량을 충분히 키웠습니

까?

음소거 중입니까?

(MUTE)

페이더나 밸런스가 너무

한쪽으로 치우쳐 있습니

까? 

오디오 신호 배선이 끊어

지거나 스피커에 결함이

있을 수 있습니다. 

전기제품이 너무 많이 설

치되어 전력이 부족합니

까? 

자동차 배터리가 다 되거

나 전선이나 연결선이 끊

어졌을 수 있습니다. 

수리나 점검을 위해 자동

차 배터리 연결을 끊었습

니까? 

전기제품이 너무 많이 설

치되어 전력이 부족합니

까? 

자동차 배터리가 다 되거

나 전선이나 연결선이 끊

어졌을 수 있습니다. 

안내음이 나지 않도록 설

정되어 있습니까? 

배터리가 잔량이 적습니

까? 

배터리를 거꾸로 넣었습니

까? 

원격제어 수신창에 직사광

선이 비칩니까? 

다른 원인으로는 원격조

정기 기능 이상 등이 있

습니다. 

원인

음량을 높이십시오.

음소거 (MUTE)기능을 취

소하십시오.

페이더와 밸런스를 일반적

인 위치로 다시 조절하십

시오. 

대리점에 문제 확인을 의

뢰하십시오. 

대리점에 문제 확인을 의

뢰하십시오. 

대리점에 문제 확인을 의

뢰하십시오. 

메모리에 재입력하십시

오. 

대리점에 문제 확인을 의

뢰하십시오. 

대리점에 문제 확인을 의

뢰하십시오. 

안내음 기능을 활성화하십

시오. 

배터리를 교체하십시오. 

배터리를 극성에 맞게 다

시 넣으십시오. 

원격조정기를 수신창 가까

이에서 사용하십시오.

대리점에 문제 확인을

의뢰하십시오. 

해결 방법

26

26, 61, 67

28

47,48

32

66, 73

66, 73

참조 페이지
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CD

모드

디스크를 꺼낼 수 없음

소리가 끊기거나 튐.

음질이 나쁨. 

디스크를 넣을 수 없음.

디스크를넣자마자배출됨. 

또는, 디스크를 꺼낼 수

없음. 

디스크를 바꿀 수 없음

문제 원인

디스크에 라벨이나 스티커

를 붙이지 마십시오. 

다른 디스크를 넣어보십시

오. 매끄럽게 만드십시오.

변형되거나 손상된 디스크

를 사용하지 마십시오. 

다른 디스크를 재생해보십

시오. 손상된 디스크를 재

생하지 마십시오. 

디스크를 닦으십시오.

대리점에 문제 확인을 의

뢰하십시오.  

비포장도로에서 운행중

디스크 재생을 삼가해 주

십시오.

[SOURCE] 버튼을 다소

길게누른후 [OPEN] 버튼

을누르십시오.(강제 배출) 

해결 방법

13

13

12

15

10

참조 페이지

디스크에 다른 라벨이나

스티커를 붙였습니까? 

디스크가 변형되거나 손상

된 부분이 있거나 가장자

리가 거칩니까? 치되어 전

력이 부족합니까? 

디스크가 손상되었습니

까? (긁히거나 휘는 등)

디스크가 깨끗합니까? 

플레이어 장착 각도가 제

대로 되었습니까? 

비포장 도로에서 운행하

였습니까?

원인을 알 수 없는 경우

라

디

오

모드

수신되지 않거나 잡음이

많이 남

문제 원인

안테나를 뽑으십시오.

선국하십시오

현지주파수에맞추십시오.

(현재 지나가고 있는 곳이

서비스 지역이 아닐 수 있

습니다.) 

수신기 사용 중 그런 제품

을 사용하지 마십시오.

정식 Eclipse 대리점에 문

제 확인을 의뢰하십시오. 

해결 방법

46

46

참조 페이지

안테나가 들어가 있습니

까? 

제대로 선국되어 있습니

까? 

저장된 방송국의 서비스

지역 밖입니까? 

자동차에서 라디오를 들으

면서 컴퓨터나 휴대전화

등의 다른 제품을 사용 중

입니까? 

안테나선이 헐겁거나 끊어

졌거나 또는 안테나선이나

안테나 자체 불량일 수 있

습니다. 
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◆제품 규격
<GENERAL> 

Power Supply 14.4V DC (11-6V)

CurrentDrain 3A (1W×4,1kHz)

Dimensions(W×H×D) 7"×2"×6-1/8"(178×50×155mm)
In-Dash Unit 

<FM TUNER> 

Frequency Range 87.75 ~ 107.9MHz (200kHz 간격) 

Usable Sensitivity 13dBf

50dB Quieting Sensityvity 21dBf

Frequency Response 30 ~ 15,000 Hz, ±3dB

Stereo Separation 38dBf (1kHz)

<AM TUNER> 

Freqiency Range 530 ~ 1,710kHz (10kHz step)

Usable Sensitivity 20㎶

<CD SECTION> 

Frequency Range 20 ~ 20,000 Hz, ±3dB

Wow & flutter 측정 한도 이하

Stereo (A-weighted) 73dB

S/N Ratio(A-weighted 96dB

Dynamic Range 95dB

Total Harmonic Distortion 0.03%

<AUDIO AMPLIFIER> 

Power Output 13W×4 (20 ~ 20,000Hz, 0.08%)
THD, 4Ω) Max, 47W×4

Output Level/Impedance 5V (0dB CD) / 100Ω 라인아웃 임피던스

Tone Action 저음 : 60Hz에서 ± 10dB 

중음 : 600Hz에서 ± 10dB 

고음 : 10Hz에서 ± 10dB 

Loudness 100Hz에서 + 10dB / 10Hz에서 + 6dB 
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◆설치하기 전에

■부속품
번호 항목 수량

1 본체 1

2 장착 슬리브 1

3 측면 브래킷 2

4 뒷브래킷 1

5 베즐 1

6 부싱 1

7 자동 나사 (6 x 16mm) 2

8 스터드 볼트 1

9 납작 머리 나사 (5 x 8mm) 4

10 육각 머리 볼트 (5 x 20mm) 2

11 육각 너트 (5mm) 2

12 연결 케이블 1

13 원격조정기 1

■시스템 선택 스위치를 맞추기
본 수신기를 외부 증폭기나 DSP 등과 연결해 사용하는 경우, 본체

왼쪽 측면에 있는 선택 스위치를 맞추어야 합니다. 

아래 표에 따라 스위치를 맞추십시오. 

외부 증폭기 DSP/EQ/XOVER 스위치

없음 없음 OFF* 

없음 연결 ON 

연결 연결 OFF* 

연결 없음 OFF* 

* : 출고시 선택기 스위치는 여기에 맞춰져 있습니다. 

본체 왼쪽 측면

설치 하기 전에

수신기를 설치하기 전에 반드시 배터리 음극 단자 연결을 끊으십시오. 

ON OFF
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◆설치 방법
■본체를 설치하려면

1. 장착 슬리브를 자동차 콘솔의 개구부에 삽입하십시오. 

2. 드라이버 등으로 장착 슬리브의 고리를 구부려 장착 슬리브를
고정하십시오. 

3. 납작 머리 나사로 측면 브래킷을 본체에 부착하십시오. 

장착고리를구부리

십시오.
계기판이나콘솔

②장착슬리브

①본체

⑨납작머리나사 (x 2)

(5 x 8mm)

③ 측면브래킷
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4. 스터드 볼트를 본체에 장착하십시오. 

5. 본체를 장착 슬리브에 끼워 제자리에 위치할 때까지 밀어넣으십
시오. 

6. [A]나 [B] 방법으로 본체 뒷면을 고정하십시오. 
자동차의 내부 구성에 따라 [A]와 [B] 중 선택하십시오. 

7. 본체에 베즐을 설치하십시오. 

[A]
자동차의금속부

⑦자동나사 (6 x 16mm)

계기판이나

콘솔

⑩볼트
(5 x 20mm)

⑥부싱

⑧스터드볼트

②장착슬리브

⑪너트 (5mm)

⑪너트 (5mm)

④뒷브래킷

⑧스터드볼트

②장착슬리브

자동차의금속부

⑤베즐

⑤베즐

계기판이나콘솔

[B]
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■도선의 명칭 및 배선 (102페이지 참조) 

번호 명칭 색상 배선

1 ACC 적색 점화스위치가 ACC 위치에 있을 때

전원이 들어오는 곳에 연결

2 B+ 황색 점화스위치 위치와 상관 없이 항상

전원을 이용할 수 있는 곳에 연결

3 접지 흑색 차체 접지가 잘 되는 곳에 연결

4 안테나 전원 청색 자동차의 자동 안테나 제어 단자에

연결

5 램프 전원 주황색/백색 전조등을 켜면 전원이 들어오는 곳

에 연결

6 제어 전원 청색/백색 외부 증폭기 등의 제어 단자에 연결

7 E-LAN 단자 CD 체인저, DSP 등의 E-LAN 단자

에 연결

8과 9 라인인/아웃 단자 외부 증폭기의 RCA 입력 커넥터,

또는 DSP나 EQ의 RCA 출력 커넥

터에 연결

10 라인아웃 단자 DSP나 EQ의 RCA 입력 커넥터, 또

는 우퍼 증폭기의 RCA 입력 커넥터

에 연결

11 스피커 단자 각각 해당 스피커에 연결

12 휴대전화 음소거 분홍색 휴대전화의 접지 출력 단자에 연결

13 디지털 출력 단자 Eclipse Commander 모듈의 디지털

입력단자에연결

14 Eclipse Commander 단자 Eclipse Commander 모듈에

연결

15 라인인 단자(MP3용) MP3 제품의 미니플러그(￠3.5)

출력 커넥터에 연결

연결되지 않은 도선의 끝을 전기 테이프로 절연하여 누전을 방지하십시오. 마찬가

지로, 연결된 도선의 끝도 절연하십시오. 

(비페이더)

단자
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■시스템
참고: 외부 증폭기의 입력 레벨을 조절하십시오. 

설치 방법

①

②

③

④

⑤

CD5441

CD5441

5083

CD CHANGER

CD CHANGER

CD CHANGER

CD CHANGER

POWER AMP.

POWER AMP.

CD5441

CD5441 2301 5083

5083

5083

POWER AMP.

POWER AMP.

POWER AMP.

POWER AMP.

CD CHANGER

CD5441 2301 5083

POWER AMP.

POWER AMP.
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설치 방법



메모



메모
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중요
여기에 고객님의“KEY CD”를 기록하여 주십시오.

고객님의 차량의 글러브 박스등에 보관하는 사용

설명서에“KEY CD”가 보관되게 하여

주십시오.



주 의 사 항

본 사용설명서를 잘보관해 두시고 추후 제품 확인을 할 수 있도록

Serial No.를 기록하여 놓으십시오.

Serial No.


